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Generelt

Selve underkonstruksjonen ma vaere fagmessig utfert i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Serg
for god luftsirkulasjon under terrassen og unnga fuktfeller, slik at oppfuktet trevirke raskt far terket ut igjen.
Dersom terrassen installeres pa et fast og flatt underlag, ma dette ha et minimum fall pa 1,5% for a sikre
avrenning.

For informasjon om vask og vedlikehold, henvises det til Kebonys gjeldende FDV dokumentasjon.

Innfesting

Kebony Character terrassebord kan enten festes med tradisjonell toppskruing eller med et egnet system for
kantinnfesting. For & unnga oppflising og oppsamling av vann rundt skruehull, anbefales kantinnfesting. For
kantinnfesting anbefales Camo™ Fasteners eller tilsvarende. Se leverandgrenes retningslinjer.

For Kebony Clear uten sidespor anbefales toppskruing. Kebony Clear med sidespor festes med klips for skjult
innfesting.

Ved skruing i Kebony terrassebord ma rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) festemidler alltid benyttes. | kystnaere

strak eller klorholdige miljger anbefales alltid syrefaste (A4) festemidler. Skruer med andre
korrosjonsbeskyttelser kan resultere i svarte flekker rundt innfestingshullene.

Metallbeslag

Kebony kan kombineres med aluminium og emaljerte eller folierte beslag og/eller underkonstruksjoner uten at
det oppstéar misfarging.

Ved bruk av andre typer beslag kan avrenning fra Kebony treverk gi misfarging pa beslag. For eksempel svarte
flekker pa sinkbeslag og sinktakrenner eller fargevariasjoner pa kobberbeslag ved at eksponerte deler av
beslaget forblir blanke.

Avrenning fra galvaniserte eller jernholdige metaller til Kebony kan gi sort misfarging av treverket.

Behandling av kuttflater og overflatebehandling

Kebony trenger ingen overflatebehandling. Dersom det er gnskelig kan UV beskyttende treoljer eller beis
benyttes for & bevare noe av opprinnelig brunfarge. Kebony kan ogsa males eller beises dersom man gnsker a
forandre fargen.

Kuttflater pa Kebony Character ma behandles med ratehindrende impregneringsmiddel for utsatt treverk.
Falg anvisning fra produsentene.

Kuttflater pa Kebony Clear trenger ingen ratehindrende behandling.

Tips: For & begrense fuktvariasjoner i endeveden og redusere muligheten for endesprekk, kan et
vannavvisende endeforseglingsmiddel benyttes.
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Bjelkeavstand

Maks anbefalt bjelkeavstand (c/c) avhenger av
treslag, tykkelse og bruksomrade/belastning.
Tabellen til hayre angir maks anbefalt
bjelkeavstand ved bruk som vanlig terrasse (*).

C/C
Maksimalt anbefalt bjelkeavstand (c/c), vanlig terrasse (*)

Treslag/

Tykkelse 22 mm 28 mm 34 mm 38 mm

Kebony Character - 60 cm 90 cm

Kebony Clear RAP 50 cm - - 110 cm
*Kategori A, boligformal (Eurocode 1), 2,5 kN/m2 jevnt fordelt
last, 2,0 kN punktlast, maks 5 mm nedbgyning Kebony Clear SYP 60 cm - - 120cm

Spalteapning

Bordene ma monteres med en spalteapning pa minimum
6 mm. Dette gjelder ogsa ved montering ved hjelp av
festeklips for skjult innfesting og ved bruk av
kantinnfesting. Kebony er tarket under produksjon, derfor
ma noe svelling kunne paregnes ved montering utendars.

For a sikre lufting, anbefales det alltid @ montere
terrassebord med en avstand p& minimum 15 mm til
tilstatende bygningskonstruksjoner.

Bordenes orientering

Terrassebordene skal monteres slik at siden med
avrundede sidekanter vender opp. Eventuelle
avspenningsspor vil da vende ned mot
underkonstruksjonen.

Toppskruing

Ved toppskruing av Kebony Character ma det
alltid brukes selvborende skruer. Bordets ender ma
alltid forbores. Plasser skruene minimum 15 mm
fra bordets sidekant.

For Kebony Clear ma det alltid forbores (ikke bare i
bordets ender). Plasser skruene minimum 25 mm
fra bordets sidekant.

Skru ikke skruen for dypt. La toppen av
skruehodet flukte med overflaten av
terrassebordet.
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Tips ved montering av terrasse

Trinn og omramminger
| trappetrinn og pa synlige kantbord bagr det det brukes terrassebord uten sidespor. Dette for & unngéa brekkasje
og for a fa et penere utseende.

Etabler skille mellom terrassebord og
underkonstruksjon

For a redusere fuktvandring i konstruksjonen,
anbefales det & etablere et fuktbrytende skille
mellom terrassebordet og underkonstruksjonen.
Dette kan gjeres ved a legge et lag med takpapp,
svillepapp e.l. mellom underkonstruksjonen og
terrassebordet.

Skjeting av terrassebord

For a fa tette og pene skjgter pa terrassen bar
endene veere renskaret. To skjater bear ikke ligge
ved siden av hverandre og et terrassebord bar
monteres over minimum tre bjelker. Kebony
Character kan ha noen dimensjonsvariasjoner. Det
anbefales derfor & kontrollere at ender som skjgtes
passer sammen far innfesting.
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Kebony Terrace Clip ma kombineres med tilhgrende start- og endeklips. Start og endeklips kjgpes separat.

Bade selve terrasseklipsene og tilharende start- og endeklips leveres med skruer egnet for underkonstruksjon
av tre. Ved bruk av klips, er minimum anbefalt bredde pa bjelkelaget 48 mm.

De medfalgende skruene er ikke egnet for toppskruing av terrassebord.

Installasjon av det forste bordet

Det farste bordet monteres med egne startklips og
tilhgrende holdere.

Skru farst fast en holder pa hver bjelke ved hjelp av de
medfalgende skruene (4x25 mm). Pase at den lille pilen
pa holderen vender opp og peker i retning av der
terrassen skal anlegges (figur 1).

Legg det farste bordet pa underkonstruksjonen og merk
av midten til hver holder. Monter sa startklipsene pa
undersiden av det farste bordet. Leppen pa klipset skal
veere 3 mm fra kanten pa bordet (figur 2).

Nar alle klipsene er montert legges bordet ned pa
underkonstruksjonen og leppene skyves inn i holderne
(figur 3). PS: ikke skyv for hardt.
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Figurl Monter én holder p& hver bjelke

Figur2 Monter startklips pa underside alet farste
terrassebordet

Figur3 Monter bordet p& underkonstruksjoneg skyv leppene
inn | holderne.
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Montering av de pafelgende bordene

Nar det farste bordet er skjavet pa plass, skyves
terrasseklipsene pa plass under dette. Plasser et
terrasseklips pa hver bjelke. Ikke skru fast
terrasseklipsene enna.

Bord nummer to skyves inntil det farste bordet. Skyv
deretter nye terrasseklips pa plass, ett pa hvert
spikerslag.

Det falger med et avstandskryss i boksen med
terrasseklips. Benytt delen merket med 6 mm for &
sikre riktig avstand mellom bordene (figur 4).

Fest den farste raden med H-clips (figur 5).

Montere de pafelgende bordene pa samme mate.

Montering av det siste bordet

Det ytterste sidesporet pa det siste terrassebordet bar

sages vekk.

Legg bordet pa underkonstruksjonen, med baksiden

opp. Anmerk pa terrassebordet hvor dette ligger an mot

underkonstruksjonen. Den tykkeste delen av

endeklipset skrues fast pa bordet slik at denne fungerer

som et avstandsstykke - et eneklips for hver bjelke
(figur 6)

Sideb av6

Kebony Norge AS
Tel +47 06125

www.kebony.com
info@kebony.com

Figur4 Bruk av avstandsstykke for & sikre riktig avstand mell¢

bordene

Figur5 Ikke skru fasterrasseklipsene far det pafalgende bord
er riktig plassert.

Figur6 Fest den tykkeste delen av endeklipset pa undersid
av terrassebmlet ¢ ett klips pa hvert spikerslag.


http://www.kebony.com/
mailto:info@kebony.com

Monteringsanvisning

2018-01-26

Legg bordet pa underkonstruksjonen og skyv det pa
plass (figur 7).

Endeklipset skrues fast pa underkonstruksjonen fra
siden med de medfaelgende skruene (4x25 mm)
(figur 8).

Skjeting av bord

To bord kan skjates pa én bjelke ved at hvert bord
stikkes halvveis inni et terrasseklips.

Alternativ kan doble bjelker benyttes, der bordene
som skjgtes festes i hver sin bjelke.
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Figur7 Skyv brodet pa plass

Figur8 Skru endeklipsdast til underkonstruksjonen

Figur9 Skjding av bord pa én bjelke

Figur10 Skjgting av borgé doble bjelker
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